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AUTOGRAFO DE LEI N2 999 - De 15 de Novembro de 1989.
D c6D 130 DE OBRAS E EDIFICACOES DO MuNICiPIO DE
9 &
mv ARAGUATNA = TOCANTINS.
Q.o
av Dispoe sobpe as construgoes no Municipio de
mmb Apaguaina, Estado do Tocantins e da outras

- ~ -
providenci as.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ;:>0:>_Z> ESTADO DO TOCANTINS, fago saber que a Cama-
ra Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 12 - Qualquer no:m&1:mmo~ reforma, ou demolicao de iniciativa Publica ou
privada somente, podera ser executada apos exame, mv1o<mmmo do Projeto, e concessao de i

cencga de oo:mﬂ1cmwo pela Prefeitura lunicipal, de acordo com as exigéncias contidas neste oo

digo, e mediante a responsabil idade de profissional legalmente habilitado. (1)



Art. 292 - Para os efeitos deste Cédigo ficam dispensados de
apresentagao de projeto , ficando contudo sujeitas a concessao de licenza,

as construcdoes de edificagoes destinadas a habitagao e as peguenas refor-

mas, com as seguintes caracteristicas:

I - Terem area de construgao igual ou inferior a 60,00 m2 (
sessenta Metros Quadrados)

II - Nao determinarem reconstrugao ou acréscimo que ultrapas-
se a area de 18,00 m2 (Dezoito Metros Quadrados).

III - Nao possuirem estrutura especial , nem exigirem calculo
estrutural.

IV - Nao transgredirem este Codigo.



Paragrafo Unico - Para a concessao de licenga, nos casos pre-
vistos neste artigo , serao exigidos croquis e cortes esquematicos, contendo di-

mensoes e areas , tragados em formulario fornecido pela Prefeitura Municipal.

Art 32 - 0s edificios publicos de acordo com a Emenda Consti-
tucional n® 12 de 17/10/78 deverao possuir condigdes técnicas-construtivas que as

sequrem aos deficientes fisicos, pleno acesso e circulagao nas suas dependéncias.

Art. 49 - 0 responsavel por instalagao de atividade que possa'
ser causadora de poluigao, ficara sujeito a apresentar o projeto ao orgao esta- '
Aual que trata de controle ambiental, para exame e aprovagao , Sempre que a Pre -
Feitura Municipal julgar necessario .

Art. 52 - Os projetos deverao estar de acordo com esta Lei e

a Legislagao vigente sobre Zoneamento e Parcelamento do solo.




CAPITULO II

DAS CONDIGOES RELATIVAS A APRESENTAGAO DE PROJETOS

Art. 62 - Os projetos deverao ser apresentados ao orgao competente

da Prefeitura Municipal contendo os seguintes elementos:

I - Plantas de situagao e localizaczo na escala min.ma de 1.

100, onde constrarao:

a)

A projecao da edificagzo ou das edificacdes dentro do 1o
te, figurando rios , canais e ¢ 1tros elementos que pos -
R sam orientar a decisao das autoridades municipais:

b) - As dimensGes das divisas do lote e as dos afastamentos °

da edificagdes em relacao as divisas e 3 outra edifica-

¢Oes porventura existente ;

C) - As cotas de largura do (S) logradouro (8) e dos passei-
os contiguos ao lote;

D) - Orie“tagdo do norte magnético :

E) - Indicag3o da numerag3o do lote a ser construido e dos '

lotes vizinhos;

\\\\\\JMMMWMMMMMUW F) - Relagdo contendo area do lote, area de Projecao de cada of

unidade, calculo da area total de cada unidade, taxa de
- 5 ocupacao. (vide Lei de Zoneamento)



Il =

a) -

a) -

III -

IV -

Planta baixa de cada pavimento gue comporta a construgao

na escala minima de 1 100 , determinadas:

As dimensOes e areas exatas de todos os compartimentos ,
inclusive dos vaos de iluminag2o , ventilagao, garagens'

e areas de estacionamentos;

A finalidade de cada compartimento ;

Os tracos indicativos dos cortes longitudinals e trans -

versais

Indicacao das espessuras das paredes e dimensoes exter-!

nas totais da obras.

Cortes , transversais e longitudinais , indicando a al
tura dos compartimentos , niveis dos pavimeantos , altu-
ras das janelas e peitoris , e demais elementos necessa

rios i compreensao do projeto , na escala minima de 1. :°

100 «

Hu“_.mhﬁm.nm cobertura com indicag3o do caimento na escala

minima de 1:100

Elevacao da fachada ou fachadas voltadas para a via pu-

blica na escala minima de 1:100.



§ 192 -

§ 22

§ 32 -

§ 42 -

( (

Havera sempre escala grafica , o que nao dispensa a indicagao de

cotas

- Em qualquer caso , as pranchas exigidas no " caput " do presen-
te artigo deverao ser modulados , tendo o mbédulo minimo as di-!
mensoes de 0,22 x 0,33m (vinte e dois por tinta e trés centime-

tros) ;

No caso de reforma ou ampliagao , devera ser indicado no projeto
o que sera demolido , construido ou conservado , de acordo com

as seguintes convengoes de cores:

I - Cor natural da copia heliografica para as partes existentes'

e a Qonservar;

II - Cor amarela , para as partes a serem demolidas, e

III - Cor vermelha para as partes novas e acrescidas.

Nos casos de projetos , para construgao de edificagoes de grande
proporgoes , as escalas mencionadas no " caput " deste artigo Po
derao ser alteradas , devendo contudo ser consultado previamente

o0 orgac competente da Prefeitura Municipal.



CAPITULO III

DA APROVACAO DO PRO_ZTO

Art. 79 — Para efeito de aprovacao de projetos ou concessao de licen

ca , o proprietario devera apresentar a Prefeitura Municipal os seguintes do
cumentos :

I - Requerimento solicitando a aprovagzo do projeto , assinado pelo!

proprietario ou procurador legal.

II - Projeto de arquitetura conforme especificagdes do capitulo IX
deste Cbédigo , que devera ser apresentado em 02 (dois) jogos !
completo de cépia heliografica assinados pelo proprietario, pe-
1o autor do projeto e pelo responsavel técnico pela obra,os Jua
is apbs visados , um jogo completo sera devolvido a0 requerente

junto com a respectiva licenga , ficando o outro arauivado na

Prefeitura Municipal.

Art 89 - As modificacdes introduzidas em projeto ja aprovado deverzo

ser notificadas a Prefeitura Municipal , que apds exame podera exigir deta -
lhamento das referidas modificagoes .




: ,
( (

Art. 92 - Apos a aprovagao do projeto e compyrovado o pagamento das ta

xas devidas, a Prefeitura fornecera alvara de construgac , valido por 1 (um) ano,

ressalvando ao interessado requerer revalidacao

Paragrafo Unico - As obras que por sua natureza exigirem prazos supe-

riores para construgao , poderao ter o prazo n> "caput" do artigo an-

pliado , mediante o exame do cronograma pela Prefeitura Municipal.

Art. 10 - A Prefeitura tera o prazo maximo de 60 (sessenta) dias ,

contar da data de entrada do processo

a

, Para se pronunciar quanto ao projeto a
presentado.

CAPITULO IV
DA EXECUGCAO DA OBRA
Art. 11 - A execugao da obra somente podera ser iniciada depois de a

provado o projeto , expedido o alvara de licenga para a construgao , e a demarca-
cao do alinhamento do lote , pela Prefeitura.

>Hd.HMldsmochmmenozmHamﬁmawHSHnHwammmmHSmcmmmﬁudenoa_
0s alicerces prontos.



Art 13 - Devera ser mantido na obra o alvara de licenga junta
mente com o jogo de coépias do projeto visado pela Prefeitura Municipal, para'
apresentagao quando solicitado, aos fiscais de obras , ou outras autoridades'

competentes da Prefeitura.

Art. 14 - Quando expirar o prazo do alvara e a obra nao esti-'-
ver concluida devera ser solicitado uma nova licenca que podera ser concedida

em prazos de 01 (um) ano sempre apés vistoria da obra pelo orgao municipal !

competente.

Art 15 - N3o sera permitida sob pena de multa ao responsavel'
pela obra a permané&ncia de qualguer material de construgad na via publica, !

por tempo maior que o necessario para sua descarga e remogao.

’

Art. 16 - Nenhuma construczo ou demolicao podera ser executada
no alinhamento predial , sem que seja obrigatoriamente protegida por tapumes

que garantam a seguranga de quem transita pelo logradouro.

Art. 17 - Tapumes e andaime nao poderao ocupar mais do que a
metade da largura do passeio , deixando a vutra inteiramente livre e desimpe-
dida para os transeuntes.

e

- -
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CAPITULO V

DA CONCLUSAO E ENTREGA DAS OBRAS

’”

Art. 18 - Uma obra & considerada concluida quando tiver condigZo de habi

tabilidade, estando em funcionamento as instalagOes hidro-sanitarias e elétricas.

Art. 19 - Concluida a obra , o proprietario devera solicitar & Prefeitura

Municipal a vistoria da edificacao.

Art. 20 - Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em

consonancia com projeto aprovado, obriga-se a Prefeitura a expedir o " habite -

se " no prazo de 15 ( quinze ) dias a partitr da data de entrada do requerimento.

Art. 21 - Podera ser concedido " habite-se " parcial a juizo do orgao '

competente da Prefeitura Municipal

'§ Paragrafo Unico - 0 " habite-se " parcial podera ser concedido nos

seguintes casos:

I - Quando se tratar de predio composto de parte comercial e parte resi

\\\\\\\l”mwmmmmmmnnmmsnwmw e puder cada uma ser utilizada independentemente da outra;

10



II - Quando se tratar de predio de apartamento , e estando uma parte

completamente concliida, e pelo menos um elevador funcionando '
com o respectivo certificado, se a unidade em questao estiver'

acima da quarta laje;

III - Quando se tratar de mais de uma construgao feita indenpendente

mente no mesmo lote;

IV - Quando se tratar de edificagZo em vila , estando ssu acesso de.

vidamente concluido.

s

Art. 22 - Nenhuma edificag¢ao podera ser ocupado sem que seja proce-

dida a vistoria pela Prefeitura , e expedido o respectivo " habite-se" .

CAPITULO VI

DAS CONDIGOES GERAIS RELATIVAS A EDIFICAGAOQ

mmowo I

DAS FUNDAGOES

\\\\\\\\Mmmwmmmmmwwww 23 - As fundacdes serao executadas de modo que a carga s0-

bre o solo nao ultrapasse os limites indicados nas- edificacdes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas ( ABTN).

1/
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§ 12 - As fundacdes nzo “poderdo invadir o leito da via piblica;
§ 22 - As fundagOes das edificagoes deverao ser executadas de
maneira que n3o prejudiquem os imoveis vizinhos , e sejam

totalmente independentes e situados dentro dos limites do
ilote .

SEGX0  II

Art. 24 - As paredes tanto externas como internas, quando execu
tadas em alvenaria de tijolo comum , deverao ter espessuras minimas de 0,15m

( quinza centimetros) .

Paragrafo Unico = As paredes de alvenarias de tijolos comum que
constituirem divisas entre econdmias.distintas , e.as
distintas , e as construidas nas divisas dos lotes, deve
rao ter espessuras minimas de 0,25 m (vinte e cinco cen-

timetros).

Art. 25 - As espessuras minimas de paredes constantes no artigo
anterior , poderao ser alteradas, quando forem utilizados materiais de natu-
reza diversas, desde que possuam,comprovadamente , no minimo os mesmo indi-'
ces de resisténcia , wavaSmdeHH&m&m e isolamento térmico e acustico , con-

Forme o caso.

e
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Art. 26 - As paredes de banheiros , despensas e cozinhas, deverao ser

revestidas no minimo até a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros)de
material impermeabilizante , lavavel , liso e resistente.

-

Art. 27 - Os pisos dos compartimentos assentados diretamente sobre 0
solo deverao ser convenientemente impermeabilizados.

Art, 28 - 0Os pisos de banheiros e cozinhas deverao ser impermeaveis e
lavaveis.

SECAO III
DOS CORREDORES , ESCADAS E RAMPAS

Art. 29 - Nas construcoes em geral , -as escadas ou rampas para pedes-

tres, assim como os corredores , deverao ter a largura minima de 1,20 m (um metro
e vinte centimecros) livres.

Paragrafo Unico - Nas edificagdes residenciais serao permitidas esca -

das e corredores privados , para cada unidade , com largura minina
de 0,90 ( noventa centimetros ) livres.

43



Art. 30 = 0 dimensionamento dos degraus obedecera a um a altura ma
xima de 0,18 m (dezoito centimetros ) e uma profundidade minima de 0,28 m (vinte

e oito centimetros).

Paragrafo Unico - N3o serdo permitidas escadas em leque nas edifi

casoes de uso coletivo.

Art. 31 - Nas escadas de uso coletivo sempre que a altura a vencer
for superior a 2,80 m (dois metros e oitenta centimetrses), sera obrigatério i

tercalar um patamar de largura minima igual a largura adotada para a escada.

Art. 32 - As rampas para pedestres de ligagao entre dois pavime:

tos n3o poder3o ter declividade superior a 15% ( quinze por cento).

ATt. 33 - As escadas de uso coletivo deverao ser executadas de for

ma a apresentarem superficie em materiais anti-derrapantes.

14



SECAO0 IV -
DAS FACHADAS

Art.34 - £ livre a composigao das fachadas excetuando -se as locali
dades em zonas tombadas , devendo neste caso , ser ouvido O orgao federal, esta

dual ou municipal competente.

SEGAQ V
DAS COBERTURAS

Art. 35 - As coberturas das edificacdoes serao construidas com mate-

riais que possuam perfeita impermeabilidade e isolamento térmico.

Art 36 - As aguas pluviails w604mwwmsﬁmm das coberturas seraoc esgo

tadas dentro dos limites do lote , nao sendo permitido o desague sobre lotes vi-
zinhos ou logradouros publicos.

Paragrafo Unico - Os edificios situados no alinhamento , deverao

dispor de calhas e condutores , e as aguas canall

\\\\\\lMMMWWMMMMHHV : zadas por baixo do passeio.

15



SEGAO VI

DAS MARQUISES E BALANGCOS

Art. 37 - A construgao de marquises nas testadas das edificacdes, cons

truidas no alinhamento, nao poderao exceder a 3/4 (tres gquartos) da largura do
passeio.

§ 12 - Nenhum de seus elementos , estruturais ou decorativos |,
podera estar a menos de 2,80 (dois metros e oitenta cen
timetros) , acima do passeio publico.

(o]

§ 22 - A construc3do de marquises n3o podera prejudicar a arbori-

zagao e a iluminac3o publicas. -

Art. 38 As fachadas construidas no alinhamento , ou gue dele ficarem

recuadas em virtude do recuo obrigatdério , poderzo ser balanceadas a partir do
segundo pavimento.

Paragrafo Unico - O balango a que se refere o "caput" deste artigo n3o
podera exceder a medida correspondente a 3/4 ( tres

quarto) de largura do passeio.

e
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SECAO VII

DOS MUROS CALCADOS E PASSEIOS -

Art. 39 - A Prefeitura Municipal podera exigir dos proprietarios , a
construciao de muros de arrimo e de protegzo , sempre que o nivel do terreno for

superior ao logradouro piblico , ou quando houver desnivel entre os lotes que '

possa ameacar a seguranca publica....

Art. 40 - Os terrenos baldios nas ruas pavimentadas, deverao ser fa

chadas com muros de alvenaria , com altura minima de 0,60 m (Sessenta centimetros)

Art. 41 - Os proprietirios dos imbveis que tenham frente para logra-
douros puablicos pavimentados ou dotados de meio-fio , serao obrigados a pavimen-—

tar e ammter em bom estado os passelos em Frente de seus lotes.

I - Em determinadas vias a Prefeitura Municipal podera determi-
nar a padronizacdo da pavimentagao dos passeisos , POTr ra -

z5es de ordem técnica e estética.

II - A inclinag3o transversal ao passeio nao podera exceder 5%

( cinco por cento) .,

III - N3o poderzo haver degraus transversais e longitudinais ao
\\\\IIHMMMWMMMHHHW passeio. :

A



SEGAO VIII
DA ILUMINAGAO E DA VENTILAGZAO

Art. 42 - Todo compartimento devera dispor de abertura comunicando
diretamente com o )ogradouro, ou espago livre dentro do lote para fins de ilu-

minacio e ventilagao.

PARAGRAFO UNICO : O disposto neste artigo nzo se aplica a corredo-

res e caixas de escadas.

Art. 43 - Nao podera haver aberturas em paredes levantadas sobre a

divisa ou a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) da mesma.

Art 44 - Aberturas para iluminagcao ou ventilacao dos comodos de
longo permanéncia , confrontantes em economias diferentes , e localizadas 10
mesmo terreno , nao poderao ter entre eles dist3ncias menor que 3,00 m (tres '

metro) mesmo ~ue estejam em um mesmo edificio.

Art. 45 - Os pogos de ventilagao nao poderao em qualquer caso, ter
drea menor que 2,50 m2 (dois metros e cinquenta centimetros quadrados), nem di
mensio menor que 1, 5 (um metro e cinco centimetros) devendo ser revestidos in
ternamente e visitaveis na base. Somente serao permitidos para ventilar compar

timentos de curta permanéncia.

T ety :

JE



Art. 46 - S2o considerados de vmuambmﬁnum pProlongadas os comparti

4

mentos destinados a : dormitdrios , salas , comercio e atividades profissionais.

Paragrafo unico - Os demais compartimentos sao considerados de cur

ta permanéncia

SECAO IX
DOS ALINHAMENTOS , AFASTAMENTOS E TAXAS DE Oncdbowo
Art. 47 -~ Todos os prédios construidos ou reconstruidos dentro do

perimetro urban> deverao obedecer ao alinhamento e ao recuo obrigatdrio, guan-

do for o caso, fornecido pela Prefeitura Municipal.

Art. 48 - 0s afastamentos minimos uwmdwwﬁom. e a taxa de ocupacgao

deverao obedecer a Lei de Zoneamento em vigencia.

A) afastamento frontal: 5,00m (cinco ietros)

B) de fundo 3,00 (tres metros)

C, afastamento laterais : 1,50 m (um metro e cinguenta cen-
timetros) tanto para confrontazoes com outros lotes, co-

mo para ruas (caso esquinas).
& \. wm - N
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SEChY X

DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

-

Art. 49 - As instalacoes hidraulicas, deverao ser feitas de acordo

com as especificacbes do orgao competente.

Art.50 - E obrigado a ligagao da rede domiciliar as redes gerais '
de agua e esgot->, quando tais redes existires na via publica onde se situa a

edificacao

Art. 51- Enquanto n3o houver rede de esgoto , as edificagdes serao
dotadas de fossas sépticas afastadas de,no minimo , 5,00 m (cinco metros) das
divisas do lote e com capacidade proporcional ao numero de pessoas na ocupa -

c20 do predio.

§ - 12 - Depois de passarem pela fossa séptica, as aguas se-'

r30 infiltradas no terreno por meio de sumidouro convenientemente construido.

§ - 29 - As fossas com sumidora deverao ficar a uma distan-
cia minima de 15,00 (quinze metros) de raio de pogos

de captagao de agua , situados no mesmo terreno ou

em terreno vizinho.

T
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CAPITULO VII

DAS EDIFICAGDES RESIDENCIAIS

SECAO I

DAS CONDIGCOES GERAIS

Art. 52 - Os compartimentos das edificagdes para fins residenciais con
forme sua utilizac3o , obedecerao as seguintes condigdes quanto as dimensdes minimas:

. . | ’ i 7 e
Compartimento area Largura Pé-Direito Porta Area Minima
minima minima minima larJuras vaos de ilu-
(m2) (m) (m) minimas nacao em rek
(m) lacao a area
de piso
.
Sala 10,00 2,50 2,70 0,80 1/8
Quarto 09,00 2,99 2,70 0,70 1/8
Cozinha 04,00 . 2,00 2,70 0,80 1/8
Copa 04,00 2,00 2,70 0,70 1/8
Banheiro 2,50 e 80 2,40 0,60 H\@\\\\\Mmmwmmmnuw
Hall - - 2,40 " 1/10
Corredor - 0,90 2,40 -

1/10 oo




§ - 10

§ ~ 23

- Poderia ser admitido um quarto de servigo com area inferior

aquela prevista no presente artigo’, e com largura minima'

de 2,00 m (dois metros).

- Os banheiros que contiverem apenas um vaso e um chuveiro,

ou vaso e um lavatdédrio , poderao ter area minima de 1,50 m2
( um metro e cinquenta centimetros quadrados) e largura mi

nima de 0,90 m (noventa centimetros).

As portas terao 2,10 m (dois metros e dez centimetros). de

altura no minimo, sendo sua largura variavel segundo espe-
cificacao do " caput" do artigo.

SECAO0 II

DOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS

Art. 53 - Além de outras disposigoes do presente Codigo que lhes fo

rem aplicaveis, os edificios de apartamentos deverao obedecer as seguintes condi-

goes:

-

I - Possuir local centralizado para coleta de 1lixo, com termi-

nal em recinto fechado.

odol



I - Possuir mncwvmgmsm Fara extincao de incéndio;

II - Possuir area de recreag3o , coberta ou nao, proporcional a0

ntmero de compartimentos de permanéncia prolongado wOmmcwm,

a) - proporcao minima de 1,00 m2 (um metro gquadrado) por com-
partimento de permanéncia prolongada , nao podend , Po-

rém ser inferior a 50,00 m2 (cinquenta metros guadrados’

b) - Continuidade , n3ao podendo seu dimensionamento ser feito

por adicao de area parciais isoladas;

c) - acesso atraves de partes comuns z2fastadas dos depositos

coletores de lixo e isolados das passagens de wveiculos.

SECA0 III
DOS ESTABELECIMENTIOS DE HOSPEDAGEM

Art. 54 - Aléem de outras disposigoes deste Codigo e das demais '
leis municipais , estaduais e federais que lhe forem aplicaveis, os estabelecl -

mentos de hospedagem deverao obedecer as seguintes exigéncias:

\\\\\\IIIHHHNMMWHHHUU I - Hall de recreagao com servigo de portaria e comunicagao.

K



tencia de :

II - Sala de estar

III - Entrada de servigo independente da entrada de hospedes;

IV — Lavatério com agua corrente em todos os dormitdrios;

Vv - InstalacSes sanitarias e vestiarios para o pessaol de servigo inde .

pendentes e separadas das destinadas aos héspedes;

VI - Local centralizado para coleta de lixo , com terminal em recinto fe
chado.

VII - Cozinha para preparo de desjejum , com refregeradores para Conser-

vagao de alimentos.

Art . 55 - Quando os hoteis forneceram refeigbes , sera obrizada a exis-

I - Sala de refeigoes
II - Cozinha
III- Copa - dispenaa

IV - Camaras figorificas ou refrigeradores vam.nosmmwdman de alimentos.

Vv - Compartimentos sanitarios independente para ambos os sexos, na pro-

porcao minima de um para cada 05 (cinco) dormitdrios por pavimento,

\\\\\\Mmmmmmmmmnuv contendo bacia sifonada lavatoério e chuveiro.

dependencias

Art 56 - Quando houver lavanderia , esta devera possuir as meSHsmmm '

24
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I - Deposito de roupas servidas

II -Local de lavagem e secagem de roupa
III Local de passar a ferro

IV Deposito de roupa limpa

Art 57 - Serao consideradas pensao as moradias ¢ letivas , semelhantes

a hoteis, que contiverem um minimo de 10 quartos e fornecerem alimentaczao em refei-
tério coletivo.

CAPITULO VIII

DAS EDIFICAGUES NAO RESIDENCIAIS

SEGAO I

DAS EDIFICAGOES PARA USO INDUSTRIAL

Art. 58 - A construgao , reforma ou adaptacao de prédios para uso indus

trial, somente sera permitida em areas previamente aprovadas pela Lei de zoneamento.

Art. 59 - As edificagdes de uso industrial deverdo atender , além das

”amamum disposigOes deste Codigo que 1lhes forem aplicaveis , as seguiites:

- Terem afastamento minimo de 2,00 m (dois metros) das divisas late-'
rais; -



i

I - Terem afastamento minimo de 5,00 m (cinco metros) da divisa fron

tal , sendo permitido neste espago , patio de estabelecimento;

III - Serem as fontes de calor ou dispositivo onde se concentram as
mesmas , convinientemente dotadas de isolamento térmico, e , a-

fastadas pelo menos 0,50 m (ci-quenta centimentros) das paredes.

IV - Terem os depbsitos de combustiveis , locais adequadamente prepara
dos;

Vv - Serem as escadas e os entrepisos de material imcombustivel;

VI - Terem nos. locais de trabalho iluminagao natural , através de aber

tura com area minima de 1/7 (um setimo) da drea do piso, sendo a-

dmitidoge lanternins ou " Shed ".

VII - Terem compartimento sanitarios em cada pavimento devidamente se-

parados para ambos Os Sexos;

PARAGRAFO DNICO - N3o sera permitida a descarga de esgoto sanitarios

de qualquer procendencia 2 despejos industriais " in
natura " nas valas coletoras de aguas pluviais, ou

em qualquer curso d4'agua.
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SECAO II v

LOCAIS DE ABASTECIMENTO E ESTOCAGEM

SUB- SEGZAO

GENERALIDADES:

Art.60 - Para efeitos deste Cdédigo serao considerados locais de abastecl

=l -
.

mentos, as edificacgdes destinadas a venda ou estocagem de produtos,

Art. 61 - Para os fins desta ,segdo , conceituam-se espagos destinados a
venda , aquels reservados ao comércio e exposigao de produtos , excetuando-se agueles
que pelas caracteristicas especiais , sda objeto de normas especificas, tais como -f

mercados e supermercados , restaurantes.

Art.62 - Os espagos destinados ao abastecimento deverao atender aos

I{rPJ

guintes requisitos:

I - Possuir abertura para o exterior de area ou msvmuwowm,wa area do pi-

so para fins de ventilagao natural.

II - Sempre que a ventilagao natural forinsuficiente , sera obrigatorio o

uso de ventilacadforgada , que proporcione comprovadamente uma Ireno-

\\\\\MMMWMMMHHﬂHUv : vacao de ar de no minimo uma troca de ar Ppor hora. .

III - Para fins de dluminac3o natural, deverzo ter abertuta para o exte-'
rior de area igual ou superior 1/8 da area do Ppiso

" 7




( m
IV - Sempre que a iluminaczo for inadequada ou insuficiente

, sera obri
gatério o uso de iluminagao artificial

‘

V - Deverao ter dimensionamento adquado , relativamente ao nimero de fun
cionarios , da afluencia de pessoas e dos equipamentos necessarios'

~

3% instalagao , de acordo com o produto ser comercializado.

VI- Dever3o ter obrigatoriamente um sanitario para cada 80 m2 de area !
util , contendo bacia sifonada e lavatério.

a ) a ventilac3o dos compartimentos sanitarios sera para exterior ,
com minimo de 1/8 da area do piso.

b) - Todas as superficies dos espagos destinados aos sanitarios

devem ter um acabamento impermeavel e de facil limpeza Por Ja-
rantir-lhe a higiene.

SUB - SECAO II g

ESTOCAGEM

Art. 63 - 0s espacos destinados ao armazenamento que impliquem na per

mandncia de pessoas dentro do recinto, deverao obedecer as mesmas condicOes estabeleci

das para a ventilagdo e iluminagao do artigo referente ao espagos 2o abastecimento.

I

JE
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Art. 64 - Para efeitos de jcoladao serao atendidas as exigencias da

LI

legislac3o estadual , no que 1he for aplicaveis.

Art. 65 - 0Os espagos destinados ao armazenamento de produtos , sarao
dimensionados em funcao da previsao do numero de funcionarios e equipamentos neces

~

sarios a instalasao.

PARAGRAFO UNICO A dimens3o dos espegos de que trata este item, re-
l1aciona-se diretamente com O produto e a quantida-

de que se pretende armazenar.

SUB - SEGZO o

BARES , RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS CONGENERES

Art. 66 - Esta sub-secao refere-se aos espagos destinados a preparza

~

Gao . conservagao e consumacao de alimentos.

Art. 67 - Para fins desta sub-segao, conceltuam-se espagos destina-

~

dos a alimentacao' , agqueles reservados a consumacao de alimexntos.

n
i

§ - 12 - 0s espegos de que trata este artigo nao deverao

\\\\\\lIMMMumMMMHHMMV comunicar diretamente com Os €spacos destinados COF

-

a0s sanitarios.



requisitos:

§ 2

§ 3

o

Y-

3) -

5) -

Os espacos do Jue se trata este artigo deverdo permitir a i-sta

lac3o de equipamentos proprio , para O adejuado exercicio da a
tividade.

Os espagos de que trata este artigoceverao atender ao seguintes

——

A ventilaz3o natural sera obtida através de abertura para O Sx-

terior e tera minima de 1/8 ( um o tavo) da area do pisoO.

Sempre que a ventilagc2o natural for insuficiente sera obrigato-
rio o uso de ventilagao forgada que assegure uma renovagao <2 !

no minimo 02 (duwas) trocadas de ar por nora.

A insolac3o dus espagcos destinad>s ao consumo de alimentos, de-
ve evitar os excessos desaconselhavels 20 adequado exercicio '
desta atividade.

A iluminac3o natural dos espagos de que trate este item sera o-
btida através de aberturas para o exterior , que tera area igual

‘ou superior a 1/8 (um oitavo) da area do D2iso.

Sempre que a iluminagao natural dos espagos de que trata este '

for nsuficiente , sera obrigatério o uso de iluminagao artifi-
cial.
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A) - A ventilagao natural sera obtida através da abertura para O eXTE€ -

rior e tera area igual ou superior a 1/8 da area do pico.

B) - Sempre gue a ventilacao natural for insuficiente , sera obrigyeilo-'

rio o uso de ventilag3o forgada que assegure uma renovaca de @ 2O
minimo 10 (dez) trocas de ar por hora.

C) - A iluminagao natural seri obtida atraves de abertura para O xete-

rior e tera area igual ou superior a 1/8 da area do piso

D) - As paredes e Os piso dos locais destinados a preparagao de alimen-

tos terao acabamento impermeavel para garantir-lhes a higiene.

Art . 72 - Nesses estabelecimentos , poder3dao ser previstas espacos des~

tinados a higiene pessoal , independente para funcionarios e demais usuarios, obedecern

do as seguintes condigoes:

A)= No minimo uma bacia sifonada e um lavatbério para cada som2 (cinquezn

ta metros quadrados) de area Util, destinado ao sexo feminino.

B) - Para o sexo masculino , 1o minimo uma bacia sifonada , 02 micto-'

rios e um lavatério para cada 50 m2 (cinquenta metros quadrados) ce
area util.



Art . 68 - Para os espacos de Jue trata esta sub-csecao , serao previst

) =

espagos destinados A preparacao de alimentos.

PARAGRAFO UNICO 0Os espagos de que trata este artigo deverao perun.tir &
instalco de equipamentos destinados as seguintes opera

goes:

I - Lavagem de alimentos
II - Manipulacao de alimentos

III - Cozimento de alimentos

Os equipamentos de que trata este artigo obedecerao aos padraos existen-—

tentes no mercado.

-~

.+ 'Art. 69 - 0Os espacos destinados a preparagao de alimentos , nao poderao '

se comunicar diretamente com os sanitarios.

Art. 70 - Para os espacgos deste Capitulo, serao previstos espagos destina

dos ao armazenamento e conservacao de alimentos.

Art. 71 -.A ventilac3o dos espacos destinados a preparagao de alimentos '
sera Feita para o exterior e devera providenciar a extingdo de cheiros , gorduras e fu

magas.

= A A
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yII - Dever3o possuir , no minimo uma bacia e um lavatério para cada 100 m2
(cem metros quadrados) de area Gtil do estabelecimento destinados aos

empregados, independentes para O cada sexo, em compartimento separadn

VIII - Os pisos deverao ser r~vestidos com material resistentes, lavavalis e

=

impermeavel.

SUB- SEGAQ V

MERCADOS E SUPERMERCADOS

Art. 74

- Os mercados e supermercados deverao satisfazer as seguintes exi
géncias

I - Portas e janelas com telas, de forma a impedir a entrada de inse
tos.

II - Piso impermeavel e com declividade para facilitar o escoamento
das aguas.

III - Abastecimento de agua e rede internas para o escoamento das

aguas residuais e de lavagem.

. I

S MWMMMM = Iv - Quando possuirem areas internas , estas nao poderao ser infe-'
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riores a 6 m2 (seis metros n;ma&waowg. devendo estas serem pavimen

tadas com material impermeavel e resistentes.

V- Area total das aberturas de iluminac3o e ventilagao nao inferion ¢

<

1/8 da area construida ( quando este indice n3o for atingido, pode-
ra ser complementado por Processos técnicos).

vI= Sanitarios separados para os do.s sexos , um para cada 100m2 de
srea construidas , no minimo.

VII - Dispor de compartimentos para administracio e fiscalizagao munici

pal.

VIII Reservatdrio de agua com capacidade minima correspondente a 30/1/

m2 ( trinta litros por metro quadr dos) de area construida.

1X - Serem dotados de equipamentos contra incéndio.

X - A localizagao e recuo dos alimentos estabelecidos pela municipa—
lidade

XI - Na hipotese do mercado estar subdividido em compartimentos suas

paredes' divisorias n3o0 poderzao ultrapassar 1,50m (um metro e '
meio) de altura e os compartimentos deverao ter area minima de
6,00 m2 (seis metros quadrados) piso dotado de ralo e declivida

de suficiente para o escoamento das aguas servidas.

XII - Deverao ser prevista frigorificos adequados a guarda de verdu-'
ras, peixes e carnes frescas.

-
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SUB-SECAOD IV

ACOUGUES E PEIXARIAS -

Art. 73 - Os compartimentos destinadosa agougues e peixarias , deverzo

satisfazer os sequintes requisitos , além dos demais dispositivos deste Codigo:

I As portas deverao abrir para logradouro publico

II = As portas deverao ter a largura da edificagzo, excluidos ba-

tentes e espaletas.

III - As paredes deverao receber revestimentos liso e impermeavel

IV - 0 p‘so devera ser dotado de ralo e ter decl vidade suficien-

te para escoamento das aguas de lavagem.

V - As janelas deverao ser dotadas de equipamentos , a fim de im

pedir a entrada de insetos e outros alimais.

VI - Deverzo ser dotados de equipamentos para a conservagao dos a
limentos.

i
a) - mesa ou balc3ao com revestimentos liso e impermeavel;

b) - Refrigerador para arnes frescas

33



as seguintes

SUB- SECA0 VI

FARMACIA E DROGARIAS i

Art. 75 - Os estabelecimentos destinados a mmwawnwm deverao obedece:
disposigoes:

I - Possuir , no minimo , as seguintes depedencias e destinagoes:

a) - sa'ao de vendas, mostruarios e balcoes

GW ~ laboratodrio

c) - instalagOes sanitarias dos empregados sem comunicagao c¢i
reta com as demais dependencias. %

II - - os pisos deverao ser de material resistente e impermeavel.

III- as paredes serao revestidas de material, liso, resistente, im
permeavel .

iv - o compartimento destinad ao laboratdrio sera dotado de piz '
com agua corrente.

vV - o0 balcao destinado ao preparo de drogas sera revestido de na-

terial liso e impermeavel

Art. 76 - As drogarias satisfarao as disposigoes relativas as farma- '

cias nos compartimentos comuns.

-

SEGCAO VII

bOOme, DE ASSISTENCIA HOSPITALAR

Art.77 - Os estabelecimentos destinados a hospitais deverao atencer '

as seguintes exigéncias;
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Além das disposigOes dentro deste Coédigo gue lhe Forem mglicaveis :

<) - os hospitais e estabelecimentos congeneres deverao Observar um recuo
obrigatdério de 3m (tres metros) das divisas dos lotes.

b) - as janelas das enfermarias e quartos para doentes dever3e receber in
solacio durante 2 (duas) horas no minimo , no periodo entre 9 (nove)

e 16 (dezesseis) horas, consideradas para O solsticio de iaverno(dia
mais curto do ano);

c) - os quartos para doentes e as enfermeirias deverao satisfaer as se-'
guintes exigencias:

I - ter pé direito minimo de 3 m Aﬂﬁmmsmﬁ&mmu
t1- 4rea total de iluminagZo n3o inferior a 1/5 (um quinto) & area do *
piso do compartimento.

III - area de ventilagao nao a inferior a 1/8 ( um oitavo) daexigivel '
para iluminagao

IV - portas de acesso de 1lm (um metro) de largura por 2 m (deis metros) '
de altura no minimo.

V - Ter area util de 8m2 ( oito metros qualrados) quando tiverem um Hﬂw
to, no minimo

VI- ter no atea mtil de 14 m2 ( quatorze metros , quadrados) mando tive-
rem dois leitos no minimo.

VII ter Area Util de 6m2 (seis metros quadrados) por leito @ando tive-'
rem leitos para adultos e 3,50m2 (tres metros e cinquenta centimetros

quadrados) or leito de criancas , nFo podendo haver em m sO compar
timentos mais de 8 (oito) leitos

VIII ter largura de 2,50 ( dois metros e cinquenta.centimetres ) , no mi-
nimo .

IX - ter as portas internas revestidas ou pintadas com material impermea-
vel , lavavel e resistentes até a altura de 2,00m (dois metros), no
minimo :

X- ter piso revestido de material gue proporcione isolamento térmico.

2 XI ter lavatério nos quartos de doentes gue nao tenham noaaaﬁwamﬁﬁo.
sanitario privativo. s . .

]
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Art.78 - As paredes das salas ami Jeragzo deverao ser revestidas ou

pintadas com material impermeavel, lavavel e resistente a freguentes lavegens, ten
do todos os cantos arredondados. :

Art.79 - Todas as salas auxiliares das unidades de enfermagem deve-
r30 ter os pisos e as paredes até a altura minima de 2,00 (dois metros) revestidas

de material impermeavel e resistente.

Art. 80 - Em cada pavimento Os compartimentos sanitarios deverao ser

separados para cada sexo, contendo no minimo:

a) - uma bacia sifonada e um 1avatério para cada 8 (oito) leitos da

secao feminina ou masculina.

§ 12 - Na contagem dos 1eitos n30 ser3o computados os de Juar-

tos que ja disponham de compartimentos sanitarios priva

tivos.

§ 20 - Os compartimentos sanitarios coletivos . nao poderao ter

comunicagao direta com enfermarias , copas ou cozinhas

Art. 81 - Deverao haver compartimentos sanitarios em cada pavimen-
to para empregados separados para ambos OS Se€X0s . vio nimero minimo de aparelhos

gera calculado por Curno de trabalho, nas seguintes proporgoes:

1 - uma bacia sifonada , um nictério e um lavatdério para ada 20 !

\\\\\Hﬂmmwmmmmuﬂw empregados do sexo feminino.

-
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2 - Juas bacias sifonadas, um mictério e um lavatério para cada 20 en
pregados do sexo masculino.

3 - um chuveiro para grupo de 10 emp; egados calaculados separadamen-—
te para cada sexo.

Art. 82 - Os corredores onde haja passagem de doentes , deverao ter
largura minima de 2,00 m (dois metros).

Art. 83 - As passagens e estabelecimentos congeneres deverao ter no '
minimo wum quarto destinado exclusivamente para isolamento de doentes ou suspeitos!'

de serem portadores de doencas infecto contagiosas , de modo que os doentes fiquem!'
separados, segundo a infecgao.

PARAGRAFO UNICO::0 quarto deve ter compartimento sanitéario privativo,
e pelo menos, uma janela envidracgada voltada para

0 corredor , que permita visita aos doentes sem con-
tato direto com eles. ‘

Art. 85 - As maternidades deverzo ser instaladas de acordo com m.m

determinactes deste Codigo , na parte referentes a higiene das construgoes em geral
obedecendo , ainda , as seguintes condigoes:

a) - os dormitérios terdo capacidades de 08 (oito) leitos no ma

ximo, podendo os destinados as gestantes ter 16 (dezesseis)
» m “ leitos. _ .
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Hwaom do corpo de edificagao, destinados ao isolamento - doc

casos de infecczo, (puerperal e oftalmia purulenta, respect
vamente) . :

Art. 86 — Todos os hospitais deverao possuir local destinados

instalaczo de incineragzo do lixo séeptica ou cirtrgico

Art. 87 - Nos hospitais deverao ser obrigatério a instalagao de
reservatbério de Agua com capacidade minima de 300lts/leitos.

Art.88 — Em caso de existencia de necrotérios e capelas mortuarias,
estes deverao estar construidos em local isolado , comdistiicia minima de 10m (

dez metros) dos terrenos vizinhos.

PARAGR-AFO UNICO - A irea minima se necrotério deve se de 15(quii

ze metros quadrados).

SECAO VIII *

LOCAIS DE REUNIAO E DIVERSOES PUBLICAS

Art.89 — Para efeito deste Codigo, consideram -se casas ou lo-

cais de reunilo aqueles onde possa haver: aglomeragao de pessoas, tais como: cine
mas , saloes de esportes, sal” es de hailes e locais congeneres.

-
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Art. 90 - 0Os estabelecimentos destinados a casa ou locais de reu

niZo, deverzo satisfazer s seguintes exigéncias: °

I - todos os elementos da construgao que constituem a estrutura
do edificio, bem como as paredes e escadas, deverao se de
material incombustivel.

II — Nao pedera haver porta ou qualquer vao de comunicagao inter

na entre as dependencias das casas de diversoes e as edifi-
cagoes vizinhas.

ITI - As wowmmw de saidas das salas de espetaculos deverao neces
sariamente abrir para o lado de fora ou no sentido de esco
amento da sala e ter na sua totalidade a largura correspo..
dente a um centimetro por pessoa , prevista na lotagao to-

tal, observando a largura minima de 2m (dois metros) para
cada porta.

IV - Estas salas terao o pé direito minimo de 4 m (quatro metro)

V - As paredes dos espagos destinados ao publico, deverZzo rece:

ber revestimento impermeavel e resistente até a altura de
2 m (dois metros).

VI - Quando se tratar de espetaculos ou divertimentos que exigem

\\\\\\\\lﬂﬂmmmmmuuww que seja conservado fechado o local durante a sua realiza-

¢ao, sera obrigatério a instalacio de aparelhos para reno-
vagao mecadnica de ar.
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lacdes e equipamentos adquados contra incéndio de acordo com as normas legais

( (

VII - Compartimentos sanitarios destinados ao pablico deverao ser ¢~

parados para utilizagao de um .e outro sexo.

VIII - A largura minima das passagens longitudionais sera de 1 m (me
tro) e das transversais de 1,70 m ( um metro e setenta centi--
metro), para que sejam utilizados por um 1umero &e pessoas i-
gual ou inferior a 100m ( cem metro-)

IX - Ultrapassando esse E\.pamH.o. , aumentarao a largura na razao de

8 (oito) por pessoa.. excedente.

X - A largura das passagens longitudionais e m=dida eixo a eixo dos

bragos das poltronas ou entre e-ses e as paredes; e a das passa

gens transversais e medida encosto a encosto das poltronas.

Art.91 - As casas ou locais de reunizo deverao ser dotados de insta

e

regulamentares em vigor.

Art. 92 - Nas edificacgoes destinadas a cinema e teatro, deverao ser

adotadas medidas para evitar transmissao de ruidos.

Art.93 - Nos cinemas e teatros, a disposigoes das poltronas sera fei

ta em setores separados por passagens longitudinais e transversais. As poltronas'
serao dispostas em filas e observando o seguinte:

o g

a) -0 espagamento minimo entre filas, medindo de encosto a en -

costo, sera de 0,90 m (noventa centimetros),

Yo
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b, - cada fila n3o podera conte. mais de 15 (quinze) poltronas; !

c) - sera de 5 (cinco) o nimero maximo de poltronas das séries q

terminarem junto as paredes.

Art. 94 - A declividade do piso nos cinemas e teatros devera ser de- :

tal que assegure ampla visibilidade ao espectador sentado em qualquer ponto ou '

angulo do salao.

Art.95 - Os cinemas e teatros deverao dispor de salas de espera.

Art. 96 - As cabinas de projegao de cinemas deverao satisfazer as

seguintes condigoes:

a) - area minima de 4m2 (quatro metros quadrados);
b) - porta de abrir para fora ou no sentido do escoamento da
sala;

¢c) -~ ser construida e revestida com material incombustivel.

Art. 97 - Os teatros e auditorios deverao ter parte destinados'
aos artistas, com acesso direto de exterior e independente da parte reservada
ao publico, compreendendo camarins e instalacoes sanitarias para cada sexo, '

dotades de bacias sifonadas , chuveiros e lavatorios.
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SEGA0 IX

DAS ESCOLAS E DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Art. 98 - As edificagdOes destinadas a estabelecimentos escolares, de

verio obedecer is normas estabelecidas pela Secretaria de Educagao do Estado, !
além das disposicdes deste Cédigo que lhes £ ram aplicacaveis.
SEGAO X
DOS EDIFICIOS PUBLICOS

Art.99 — Além das demais disposicOes deste Cédigo que lhes forem apli-
caveis, os edificios pliblicos deverdo obedecer ainda as seguintes condi¢bes mini
mas , para cumprir o previsto no artigo 32 presente Lei.

I - rampas de acesso ao prédio deverdo ter declividade mexima  de

8% (oito por cento) , possuir piso anti-derrapante e corrimao na altura de 0,75m
(setenta e cinco Centimetros);

II - Na impossibilidade de construcao de rampas, a portarias deve

ra ser no mesmo nivel da calgada.

III - Quando da existéncia de elevadores, estes deverao ter dimen
soes minimas de 1,10 X 1,40 m ( um metro e dez centimetros'
por metro quarenta cent imetros).

-
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IV - Os elevadores deverao atingir os pavimentos, inclusive ganmgens

e sub-solos,

v — Todas as portas deverdao ter largura minima de 0,80 m (otenta’
centimetros)
VI - Os corredores deverzo ter largura ninima de 1,20 m (um m=ro e

vinte centimetros),

VII - A altura maxima dos interruptores , campainhas e painéisde eleva

dores sera de 0,80 m (oitenta centimetros)

Art 100 - Em pelo menos um gabinete sanitério de cada banheim masculi
no , deverdo ser obedecidas as seguintes condigoes

I - dimens3o minimas de 1,40 m X 1,85 m (um metro equarenta

centimetros por um metro e oitenta e cinco centmetros )

IT — O eixo de vaso sanitario devera ficar a uma distancia '
de 0,45 m (querenta e cinco cent metros) de um das pa-
redes laterais; :

III — As portas n3o poderdo abrir para dentro dos gbinetes
sanitarios , e terao no minimo de 0,80 (oitema centi
‘metros) de largura;
\\\wmﬂu IV - A parede lateral e mais p;oximas ao vaso sanitario, '
¢ : bem como o lado .interno da porta deverao ser ftado '

de algas de apoio , a uma altura de 0,80 (oitmta Cen
tino). » |
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V - 0s demais equipamentos nao poderao Sicar a altura superiores a 1,00

m ( um metro).

SEGAO XI

DOS POSTOS DE ABASTECIMENTOS DE VEICULOS

Art. 101 - Alem de ouros dispositivos deste Codigo que lhes forem aplica

veis os postos de abastecimentos de veiculos estarao sujeitos aos seguintes itens:

I - apresentagao de projetos detalhados dos equipamentos e insta

lacoes;

II - construgao em materiais incombustiveis;
III- Construcao de muros de alvenaria de 2,00 m (dois metros) de

altura separando-os das propriedades vizinhas;

IV - Construgao de instalagOes sanitarias frangueadas ao publico,

separadas para ambos 0s sexos. '

PARAGRAFO UNCIO :As edificagOes para postos de abastecimentes de vei

culos, deverao ainda observar as normas concernentes

% a legislagao vigente sobre inflamaveis.
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SECAO0 XII

DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 102 - As condigdes para o calculo de numero de vagas de

veiculos serzo na proporgao abaixo discriminada , por tipo de uso das edifica-

coes:

I - residencia wnifamiliar : 1 (uma) vaga por unidade'

residencial.

II - residéncia multifamiliar : 1 (uma) vaga por uni-

dade residencial.

III - supermercado com area superior a 200,00 m2 (du-
zentos metros quadrados) - 1 (uma) vaga para ca=-
da 25,00 m2 (vinte e ciaco metros quadrados) de
area util.

IV - restaurantes, churascarias ou similiares, com 3~
rea util superior a 250,00 m2 (duzeatos e cinquen
ta metros quadrados) 1 (uma) vaga para cada 40,00

m2 (quarenta metros quadrados) de area util.

V. hotéis , albergues ou similiares - 1 (uma) vaga '
para cada 2 (dois) quartos)

VI - Motéis - 1 (uma) vaga por quarto,

VII — hospitais, clinicas e casas de saiude - 1 (uma) va
ga para cada 100,00m2 de area Gtil
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PARAGRAFO UNICO - Sera considerada area Util para os calculo
referidos neste artigo , as areas utilizadas pelo
plblico, ficando excluidos: depbsito , cozinhas ,

circulacao de servigo ou similiares

Art. 103 - A Area minima por vaga sera de 15,00m2 (quinze metros
quadrados) com largura minima de 3,00 m (tres metros),

Art. 104 - Sera permitido que as vagas de veiculosexigidas pa

ra as edificacbes ocupam as dreas liberadas pelos afastamentos laterais, fron
tais ou de fundos.

Art.105 - As areas de estabelecimentos que porventura nao este

jam previstas neste cbédigo , serao por selhanca estabelecidas pelo orgao com-

petente da Prefeitura Municipal.

capiTULO IX
DAS DEMOLIGOES
Art. 106 - A demolig3o de qualfuer edificio, s6 podera ser e
yxecutada mediante licenga expedida pelo orgzo competente da Prefeitura Muni
cipal. |
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PARAGRAFO UNICO

ser assinado pelo wHOﬁ%mewﬂwo da edificacao a se demol
da.

Art. 107 - A Prefeitura Municipal podera, a juizo do orgao técmico
competente , obrigar a demoligao de prédios que estejam ameagados de desabamento ou

de obras em situagao irregular , cujos proprietarios nao cumprirem com as determina-
¢ao deste Codigo.

CAPITULO X

DAS CONSTRUGOES IRRCGULARES

Art. 108 - Qualquer obra, em qualquer fase sem a respectiva licen-
ca estara sujeita a multa , embargo, inter”igdo e demolig3o.

Art. 109 - A fiscalizacZo , no ambito de sua competéncia expedira
notificactes e autos de infragao para cumprimento das disposigoes deste Coédigo; en-

derecados ao proprietario da obra ou resposavel técnico.

: 0 requerimento de licenga para demoli¢ao, dever’
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Art. 110 - As notificagoes serao expedidas apenas para o
cumprimento de alguma exigéncias acessoria contida no processo, ou regu

larizagzo do projeto , obra ou simples falta de cumprimento de disposi-

cao deste codigo.

§ - 12 - Esgotado o prazo de notificagao , sem que a mes

ma seja atendida , lavrar-se-a o auto de infra-

gao.

§ - 22 - Expedida a notificagao , esta tera o prazo de

15 (quinze) dias para ser cumprido.

ART. 111 - N2o cabera notificagcao , devendo o infrator ser

imediatamente autuados.

I - Quando iniciar obra sem a licenga da Prefeitura
Municipal.

II - Quando nzo cumprir a notificacao no prazo regu
lamentar;

III - Quando houver embargo ou interdigazo.



1 (
Art. 112 - A obra em andamento , seja ela de reparo, Irecons

trugao, reforma ou construgao sera embargada , sem prejuizo das multas'

e outras penalidades, quando:

I - estiver sendo executada sem licenca ou alvara da
Prefeitura Municipal, nos casos em que o mesmo '

for necessario conforme previsto na presente Lei.

ITI — for desrespeitado o respectivo projeto.

III - O proprietario ou resposatel pela obra recusa

se a qualquer notificagao da Prefeitura Munici-
pal referente hs disposigdes deste Codigo.

IV- N30 forem observadas o alinhamento e nivelamento;
vV - estiver em risco sua mWﬁmUHHHawam.
Art.113 - Para embargar uma obra , devera o fiscal ou fun

cionario credencizdo pela Prefeitura Municipal lavrar um auto embargdo. .

Art 114 - O embargo somente tera levantado apds o cumprimen

to das exigeacias consignadas no auto do embargo.

s
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Art. 115 - O prédio ou qualquer de suas dependéncias pode
ra ser interditado , provisbdria ou definitivamente , pela Prefeitura Mu-

nicipal,nos seguintes casos:

I - ameaga a seguranga e estabilidade das constru-
goes proximas;

II - obras em andamento com risco para o publico !

ou para o pessoal da obra;

Art. 116 = Nao atendida a interdiczo e nzo realizada a in
tervengao ou indeferido o respectivo recurso , tera inicio a competente!

ACAO JUDICIAL.

CAPITULO XI
DAS MULTAS
Art. 117 - A aplicagao das penali“ades previstas no capi-

tulo 192 X da presente Lei , nao eximem o infrator da obrigagao do paga-'

mento de multa por infracao e da regularizacao da mesma.
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Art. 118 +~ As multas serao calculadas por meio de aliquetas

percentuais sobre a Unidade de Referéncia Fiscal AMSNE e obedecera o se-

guinte escalonamento:

T - iniciar ou executar obras sem licenga da Prefeitura Ru-

nicipal:

d)

edificacOes com area até 60,00m2 (sessenta metros qudra

....... e e L 1m2.

&.om s 8 6 8 6 6 8 8 8 8 8 8 68 ss st e s "R

edificacbes com area entre 61,00m2 (sessenta metros qua

drados e 75,00m2 (setenta e cinco metros quadrados).3%m2

edificacdes com area entre 76,00m2 (setenta e seis metro

quadrados e 100,00m2 (cem metros quadrados.. . .. &m2

edificacdes com area acima de 100,00m2 (cem metros gma-

ORadns = L.t e g a e s RS E RS ey ) B ey,

II - executar obras em desacordo com o projeto aprovade5%m2

III- construir em desacordo com o termo de alinhamento 5%m2

IV - omitir no projeto , a existéncia de cursos d'agua ou

topografia acidentada, que exigem obras de contengao '
SR ) TR e S R R RS S T e S iy e e s e IR
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V - demolir prédios sem licenga da Prefeitura Municipal..
.. . 5 4 88 % 48 8 8 8 8 e N e B e B e TESET = ae s seoso Mvmw\u\.—ﬁ.m

Vi- n3oc manter no local da obra, projeto ou alvara de exe
CRbEO da ORI ii s ian st "R ek e ise Y% /M2

VII- deixar materiais sobre o leito do logradouro piablico

além do tempo necessario para descarga e remogao .

VIII deixar de colocar tapumes e andaimes em obra que atin

jam O AlIfBAMONED .« i v evv i vnnosaesnisiansis 1% /m2

Art 118 - O contribuinte tera prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da intimac3o0 ou autuagao , para legalizar a obra ou sua modifi

caczo sob pena de ser considerado reincidente.
Art. 119 — Na reincidéncia , as multas serao aplicada em

dobro.

Art.120 — As multas n3o pagas , no exercicio, serao ins
critas na divida ativa.

o V\a . CAPITULO XTIl
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( DAS DISPOSICDES FINAIS

Art. 121 - A numeracao de qualquer prédio ou unidade re

sidencial sera estabelecida pela Prefeitura Municipal.

Art. 122 - B obrigacdo do proprietario a colacagao da '

placa de numeracao que devera ser fixada em lugar visivel.

Art, 123 - Esta Lei, entrara em vigor na data de sua pi

blicac3o , revogadas as disposigOes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE >w>ﬂﬂ>w2> =
aos 20 dias do mes de novembro do ano de 1.989.

JOAO BATISTA DE hhmcw RIBEIRO
Prefeito Municipal
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VII - BALANGO = Avango de construgao sobre o alinhamento do pavimento tér

—— — -
=== == =

Para fins deste Cbdigo , adotam — se as seguintes definigdes té
cnicas:

- ACRESCIMO — Aumento de uma edificag?o , gquer no sentido vertical,

quer no sentido horizontal, realizado apdés a conclu-
sao da mesma;

— AFASTAMENTO - Dist3ncia entre a construczo e as divisas do lote!

que esta loca'izada , podendo ser frontal, late='
ral ou fundos;

ALINHAMENTO - Linha projetada e locada ou indicada pela Prefeitus

ra Municipal , para marcar o limite entre o lote e
o logradouro publico;

ALVARA - Autorizagao expedida pela autoridade municipal para exe-
cugao de obras de construgao , modficagdoes reforma ou de
molicao;

ANDAIME - Estrado provisdorio de madeira ou material metalico para

sustentar os operarios em trabalhos acima do nivel do
SO0 0;

AREA DE CONSTRUGAO - Area total de todos os pavimentos de uma edi

ficagao , inclusive o espago ocupado pelas paredes;

Ireo.
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VIII - COTA - NUumero que exprime , em metros ou outra unidade de compri

mento distancia verticais ou horizontais;

IX - DECLIVIDADE — Inclinagao do terreno;
X - DIVISA - Linha limitrofe de um lote ou terreno;
XI -  EMBARGO - Paralizacio de uma construgao em decorréncia de deter

minacoes administrativas e judiciais;

%II - FOSSA SEPTICA - Tanque de alvenaria ou concreto onde se depositam '

as Aguas de esgoto e as matérias sofrem processo'’

de desintegragao;

%111 - FUNDAGAO - parte de estrutura 1localizada abaixo do nivel do solo e
que tem por fungao distribuir a carga ou esforgos da e-
dificagao pelo terreno;

XIV — HABITE-SE — autorizagao expedida Ppela autoridade municipal para

uso e ocupacio de edificagOes concluidas;

XV - INTERDICAO — ato administrativo que impede a ocupagao de uma edifi

cEo;

¥VI - LOGRADOURO PUBLICO - parte da msvmamwnwm da cidade destinada ao t'

transito ou uso publico , oficialmente reconhecida '
por uma desingnacao prépria ; |

XVII - MARQUISES - estrutura em balango destinada 3 cobertura e protegao
| amvmnwmmdwmm"
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XVIII - MUROS, T ARRIMO — Muros destinados 7 -=uportador os esforgos do

terrenos;

XIX - NIVELAMENTO - Regularizacao do terreno atraves de cortes e
aterro;

XX - PASSEIO - Parte do logradouro de: tinado a circulagao de

pedrestres (o mesmo que calgada);

XXI -  PE- DIREITO - Distancia vertical entre o piso e o teto de um
comprimento;
XXII - RECUO - Incoporagao do logradouro publico de uma area!'

de terreno em virtude de afastamento obrigatdrio;

XXIII - SUMIDOURO - Pogo destinado a receber afluente da fossa séptica

e permitir sua infiltragao subterrania;

XXIV - TAPUME - Protecao de madeira que cerca toda extencao do cantei-
ro de obras;
XY = TAXA DE OCUPAGAO = Relacao entre a area do terreno ocupada pela
edificacao e a area total do terreno;
XXVI - VAGA - Area destunada a guarda de veiculos dentro dos limites '
do lote;

XXVII - VISTORIA - Diligéncia efetuada por funcionarios credenciados pe-
la Prefeitura , para verificar as condicoes de uma edifi
cagao , ou obra em andamento.

e



Gabinete do Presidente da Camara Mun.cipal de >1mm_:mn:m. 15 de Dezembro de 1989,

. \vxm \x ¢ 9= .
Per™tscy Dias Gorn e
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